                               Диаграмма Смита v.1.
Инструкция для пользователей изделий Signal Hound SA124B, TG 124A
                                     1.Общие замечания  
1.1 Перед началом работы с утилитой Smith Chart пользователь должен быть осведомлен о некоторых  ошибках и особенностях ПО  v. 2.18B   и прошивки v 3.11. Замечания сведены в таблицу 1
                                                                                                     Таблица 1

	№
	          Замечания
	            Правильные действия

	1
	При вкючении опоры 10 МГц TG-124A на выход (Utilites/TG124 10 MHz Reference/Int Ref OUT) :

-Переключение происходит, но галочка не появляется;

-Появляется галочка (Setting/External Reference), говорящая о том что опора SA-124B автоматом включилась на вход, но физически переключения не происходит!
	-Сброс питания, перезапуск программы.
- вручную установить галочку
(Setting/External Reference) при этом появится сообщение «Clock level below recommended minimum. Continue anyway?» Нажать ДА
- нажать (Utilites/TG124 10 MHz Reference/Int Ref OUT);

-нажать (Utilites/Tracking generator CW)


	2
	Галочка (Setting/External Reference) не удаляется вручную
	Сброс питания, перезапуск программы.

	3
	Кнопки PRESET и «Presets/Restore Factory Preset» не выполняют свою функцию полностью
	Сброс питания, перезапуск программы.

	4
	Активация режима (Utilites/Tracking generator CW) происходит только при определенной последовательности  действий (не менять местами пункты 4,5).
	1)Сброс питания, перезапуск программы;
2)Установить SPAN;

3)Установить центральную частоту;

4)  нажать (Utilites/TG124 10 MHz Reference/Int Ref OUT);

5)нажать (Utilites/Tracking generator CW)



	5
	При использовании SA124B , генератора Agilent E4428C и моста Agilent 86205A  прибор  штатно калибруется  до частоты 6 ГГц.
	Выше 6 ГГц не тестировался.

	6
	При использовании SA124B и TG 124A приборы штатно калибруются на частотах ниже 1000МГц. С частоты 1000МГц и выше на частотах кратных 5МГц крестик бегает по кругу (нет калибровки).

	 С частоты 1000МГц и выше не использовать частоты   кратные 5МГц. ( Предположительно,  есть аппаратные просачивания гармоник 5 МГц и велик уровень фазового шума TG 124A.)

	7
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Пример нештатной работы прибора, крестик бегает по кругу
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Пример штатной работы прибора, крестик стоит  в положении OPEN


2. Инструкция по активации режима Smit Chart при использовании SA-124B,  генератора Agilent E4428C и моста Agilent 86205A  .
2.1 Схема соединений
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2.2  Подать питание на приборы и запуск   программы (сброс питания и перезапуск программы, если до этого делались другие измерения) .

2.3 Установка выходного уровня Agilent E4428C минус 10 dBm.
2.4 Установка SPAN 10 КГц.

2.5 Установка центральной частоты.

2.6 Установка галочки Setting/External Reference.
2.7  Установить вершину отклика в пределах верхней клетки масштабной сетки кнопками Amplitude Control.

2.8 Запустить утилиту  Utilites/Smith Chart и произвести калибровку:
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SHORT
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LOAD (SWR=1)
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Тестовое измерение с некалиброванной нагрузкой примерно SWR=2

3. Инструкция по активации режима Smit Chart при использовании SA-124B,  TG-124A  и моста Agilent 86205A  
3.1 Схема соединений
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3.2  Подать питание на приборы и запуск  программы (сброс питания и перезапуск программы,  если до этого делались другие измерения). 
3.3 Установка SPAN 10 КГц.

3.4 Установка центральной частоты.

3.5 Установка галочки Setting/External Reference ,  при этом, появится сообщение «Clock level below recommended minimum. Continue anyway?» Нажать ДА.

3.6  Нажать (Utilites/TG124 10 MHz Reference/Int Ref OUT).

3.7 Нажать (Utilites/Tracking generator CW), на предложение поменять частоту и уровень - оставить по умолчанию, при этом, появится отклик на экране.
3.8  Установить вершину отклика в пределах верхней клетки масштабной сетки кнопками Amplitude Control.

3.9 Запустить утилиту  Utilites/Smith Chart и произвести калибровку:

[image: image9.png]Smith Chart

Z: 20870.63 + j79647.53 VSWR: 6496.51

Calibration

OPEN

SHORT

LOAD

Uncorr. Gamma
1.000

@0.1deg

Length 1 cycle
2097 cm
Length 10 cyc
[2097.8 cm
Elec. Dist. to
Ishort 75 cm
lopen 150 cm





OPEN
[image: image10.png]Smith Chart ==

Z:013+j0.09 VSWR: 390.44

Calibration

OPEN

SHORT

LOAD

Uncorr. Gamma
1423

@ 156.9 deg

Length 1 cycle
169.1cm
Length 10 cyc
[2867.2 cm
Elec. Dist. to
Ishort 0 cm
lopen 85 cm





SHORT
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LOAD (SWR=1)
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Тестовое измерение с некалиброванной нагрузкой примерно SWR=2
Примечание: Разработчики рекомендуют использование REF 10 MHz SA-124B,  как ведущего,  но изменений в результате не замечено.  
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